
附件
火焰原子吸收分光光度计技术指标
1、 分光系统 

波长范围：190-900nm

单色器：消象差C-T型 单色器

检测器：进口高灵敏度光电倍增管

*光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动切换

波长准确度：±0.15nm

波长重复性：0.05nm

基线稳定性：0.002A/30min

2、火焰参数

特征浓度（Cu）：0.02µg/ml/1%

检出限（Cu）：0.004µg/ml

核心部件进口：氘灯、光电倍增管、光栅等

燃烧器：100mm金属钛燃烧器

喷雾器：高效玻璃雾化器

雾化室：耐腐蚀材料雾化室

位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

精密度：RSD≤0.7%

3、功能及特点

（1）*采用八灯自动切换，预先设置优化空心阴极灯的工作条件，可方便多元素检测

（2）自动化程度高
自动流量设定，自动点火，熄火自动保护；
自动调整负高压，灯电流，两路光能量自动平衡；
自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件，保证分析结果可靠；
自动控制波长扫描，自动寻峰；
自动设置燃气流量，选择元素分析最佳助燃比；
使用氘灯扣背景时，自动切入半透半反镜装置，也可以进行角度微调，保证两路光斑的完全重合，保证扣背景的效果；
可扩展火焰自动进样器、氢化物发生器、笑气控制箱等多种附加装置；
主机上只有电源开关，其它全部用计算机控制来完成，自动化程度高。

（3）*安全保护系统
  火焰实时监控：火焰监视器随时监控火焰的变化。当意外停电或错误操作导致火焰熄灭时，乙炔气路立即自动关闭并提示报警；
乙炔泄漏保护系统：24小时监测仪器内部及工作环境的乙炔浓度，一旦乙炔超出警戒浓度，乙炔气路立即自动关闭并提示报警，危险没有排除开不了机；
可靠的位置识别：具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，对操作人员提供全方位的保护。
4、背景校正

自动选择使用氘灯或自吸扣背景方式来进行测量中的背景校正

5、数据处理

浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线）；标准加入法；内差法

重复测量次数：1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印

AAWIN中文控制软件（98/2000/XP），操作简单方便，提供单元素与多元素分析的报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素的波谱图、分析工作曲线样品、信号曲线及分析参数。质量控制功能，对分析测试过程中的数据仪器包括“浓度、吸光度、标准偏差、相对标准偏差”的检测和后处理功能。支持通过电子文件多格式导出分析数据。

*6、配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现对重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上；(提供有资质的检验机构出具的验证报告，提供原件或加盖公章的复印件)
7、配置
（1）火焰主机（含PC软件）一台

（2）无油低噪音空气压缩机一台

（3）标配元素灯汞、锰、铜各一只

（4）工具一套

（5）电脑、打印机各一台

（6）高纯乙炔一瓶（含钢瓶、减压阀）

（7）铜、铅离子印记材料固相萃取柱 各1盒

8、售后服务：

（1）安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明。

（2）为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

（3）仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出当地维修人员在两日内到达用户现场进行维修服务。

*（4）服务要求：生产厂家在河南设有经政府部门备案的售后服务机构（提供备案证明），提供详细的售后服务计划书，服务人员姓名、电话、办公地点等。

*（5）培训要求：具备国家级的分析检测技术培训的能力（提供认证证书）。厂家总部培训2个名额。
