	产品名称
	参数

	赶酸仪
	技术参数：
石墨加热赶酸模块：
*1、加热模块和控制模块分体式设计；
[bookmark: _GoBack]*2、加热模块采用石墨材料制作，环绕立体加热；
3、加热模块上没有任何金属附件；
*4、孔径X孔数X孔深Φ28X40X165mm；
5、控温范围：RT-260℃；

温控模块：
4、温控模块采用全密封设计，并经过多重防腐涂层处理；
5、彩色触摸屏，人机互动界面；
6、智能程序化梯度控温，加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置；
*7、存储不低于10种方法，每种方法可设定不低于10个温度梯度段；
8、控温精度±0.1℃；
*9、实时程序状态显示，实时工作曲线图形显示；
*10、定时预约启动功能，加热完成自动停止，无须工作人员值守。


	漩涡混匀器
	*1、显示：独立的LED屏显示运行模式、转速、时间、参数数据等
2、周转直径：4mm（水平）
3、速度范围：500-2800rmp直流无刷电机。
*4、泡沫架：标配 Φ11mm海绵试管架（可放5ml离心管50个），Φ14mm海绵试管架（可放10-15ml离心管50个）；Φ27mm海绵试管架（可放50ml离心管15个）
5、时间设置：1min-99h59min
6、最大载重：不低于5kg
*7、多模式化：针对不同样品处理多种模式混匀，匀速模式、冲击模式、自动编程模式 

	千分之一天平
	技术参数：
1、量程：510g
*2、可读性:1mg
3、重复性： 1mg          
4、线性：2 mg
5、称盘直径：120mm
*6、 超级单体传感器，保证称量结果的稳定性和可重复性，温度依赖更低
*7、校准方式:isoCAL，有时间和温度触发的全自动校准。
*8、智能彩色大触摸显示屏，中文界面
*9、标配miniUSB接口，无需软件即可实现数据的实时传输，直接传输数据至Microsoft Excel电子表格。
*10、机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮。
11、防风罩完全可拆卸设计，清洁方便、彻底。
*12、管理员锁：用于防止意外更改的菜单锁
13.内置应用程序：支持用户的实验室应用程序，例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重；以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序

	移液枪
	1、大尺寸、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。
2、真正的单手操作，左右手都适用。
*3、整支移液器可进行121℃ (2bar)高压湿热灭菌，可最大程度防止污染。
4、量程锁保护防止量程意外改变。
5、4位数字显示，保证清晰与高精度。
*6、独有的简易校准Easy Calibration技术，无需特殊工具即可进行调整。
*7、仅为12.5mm的短移液行程设计，减少发生RSI的风险。
*8、耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置，让移液器经久耐用。
9、颜色标识量程范围。
*10、量程：1000-10000ul
11、耐紫外。
12、符合CE-IVD。
*13、分刻度：10ul
*14、准确度≤ （±）0.6％
*15、准确度：60ul
*16、变异系数≤  （±）0.2％
*17、变异系数 µl：20ul

	瓶口分配器
	*1、能够直接移取腐蚀性试剂，包括浓酸和浓碱H3PO4、H2SO4、盐溶液及各种有机试剂。
2、与试剂直接接触的部件材质有硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、铂铱合金、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP （排液管安全旋盖）。
*3、可以操作的液体最大耐受条件有：最大蒸汽压：600 mbar；最大黏度：500 mm2/s；最高温度：40 °C；最大密度：2.2 g/cm3。
*4、可进行121℃ (2bar)高压湿热灭菌，
*5、可选配安全回流阀，在装置补液时减少由于气泡引起的液体飞溅，同时允许液体在补液时回流，避免浪费试剂。
6、整合的安全分液系统可在排液管安装错误或缺失的情况下，减少意外排液及液体飞溅的危险。
*7、旋转式阀门模块为保证试剂瓶标签正面对着使用者，阀门模块可360° 旋转。45 mm标准螺口及所包括的转接头适合常见的实验室试剂瓶。
8、伸缩式吸液管经调节可适用于不同规格的试剂瓶，无需测量或剪裁。
*9、附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，安装工具及PP瓶口转接头。
*10、体积范围：5-50ml
*11、准确度≤ （±）0.5％
*12、准确度ul：250ul
*13、变异系数≤ （±）0.1％
*14、变异系数ul：50ul
*15、分刻度：0.2ml

	电动移液枪
	1、功能操作软件：显示屏内容清晰，可进行编辑和帮助提示。
2、选项盘：所有功能一目了然且容易选择。
3、多功能操作杆：简单明了，只需4个按键即可完成所有操作。
*4、手柄：人性化设计，人体工程学外形设计，独立可调节指托，同时适合左手和右手使用。
5、充电：内置电池，且具有再生功能；移液器在充电架上充电；在充电过程中也能使用。
6、多种语言选择：可选择多种语言，包括中文。
*7、电池电力持久：充一次电可长时间使用，单道移液器高速模式可以进行4,000次分样。
*8、具有多种吸液排液操作模式（移液、分液、反向移液、电泳上样、样品混合等），满足不同需求。
9、根据量程范围进行颜色标识，可快速选择所需量程移液器及吸头。
10、可存储5个程序，适合所有常用的程序版本 。
*11、下部可脱卸，可以进行高温高压灭菌（121℃），且容易维护 。
12、具有超慢流速功能，可以满足特殊样品的操作 。
13、具备手动移液器的所有功能。
14、吸取液体和打出液体的速度可以独立调节。
*15、量程范围:20-200ul
*16、分刻度：0.2ul
*17、准确度≤ + %：0.8％
*18、准确度≤ + µl：1.6ul
*19、变异系数%≤：0.2％
*20、变异系数µl≤：0.4ul

	水浴氮吹仪
	*1、处理样品数 24个独立控制
2、加热方式 圆形水浴 
3、试管使用范围 10~29mm 
*4、自平衡悬挂遥控电机升降系统，电动升降高度 0--100mm 
5、样品盘旋转空间 360°C 
*6、控温精度 ±1℃ 
7、控温范围 ：室温---100℃ 
*8、温控方式：LED数显/PID调节/超温报警 
9、定时时间 0~99h59min 
*10、气体流量 可控  0-15L/min 
11、测量误差 ±0.1℃、±1分钟 
12、工作环境 -5℃—50℃，相对湿度35%—85% 




